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Neutrik 
光纤摄像交换机

热光PLC开关

是基于以硅为基础的平面光波电路

智能电源工作电路

保证在功率继电器的负载范围内工作

无阻塞结构

摄像机讯道的平行切换

远程局域网控制

基于内部局域网的远程控制软件

|  opticamSWITCH – 光纤摄像交换机

opticamSWITCH光纤摄像交换机是光纤摄像

机在演播室路由控制中的最终解决方案。该

设备可实现几个演播室和控制室之间达到任

意切换无限的摄像机机位的要求，无需高额

保养，无需冒在矩阵跳线盘中使用SMPTE跳
线风险。光纤摄像交换机具有创新的设计配

备了热光开关（TO）的以硅为基础的平面光

波电路（PLC），该创新的设计保证了坚固耐

用、安全无阻塞的光纤和摄像机电源切换，并

无任何可移动部件。基于局域网的远程控制软

件使其操作更简便，显示切换和摄像机的实时

状态，使广播制作自动化。

关于PLC开关

畅通无阻塞

IPWC

远程局域网

2   页 页

设备

最大功率电压/感应*1310 nm 400 VDC (240 VAC) / 50 VDC

最大额定电流/感应*3 dB 3 A / 0.2 A

软件状态刷新1 dB 1 / s

运行温度

专利申请中

45 dB 0 - 50 °C

光纤参数

工作波长

最大插入损耗

最大插入损耗均匀性

最大回波损耗

光纤兼容性 9/125 µ SM PC

     | 页 3

接地保护

信号输入区 信号输出区

装有Neutrik opticalCON光纤
                  提供240VAC **

*  ... 可索取光纤摄像机系统兼容性列表

**... Neutrik opticalCON连接器与SMPTE 304M标准不兼容，依据IEC 60664-1标准，考虑到如污染等级1，过电压级别1以及额定电压，适合于室内摄像机链接,详细信息参考
“opticalCON@SMPTE 室内应用”

装有LC光纤连接座以及Wieland
      电源接口，提供400VDC

12V电源

局域网接口

辅助电源

连接座，

opticamSWITCH – 光纤摄像交换机
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