
 

powerCON TRUE1 - 互联
电源线 (NKPF-M*)
自制的防护等级为IP65超模压电源线，采用截面为

1.5 mm2 或AWG 12的3芯标准负荷线缆。

电源线装有 Neutrik powerCON TRUE1 NAC3FX-W

和 NAC3MX-W连接器，不同长度可供选择。

特征和性能

NKPH 电缆组件符合 IEC 60799 标准

powerCON® TRUE1® TOP 电源连接器符合 IEC 60320-1 认证 

带遮断容量 (CBC) 的连接器

IP65 和 IP67 等级防护，配备 NEUTRIK® powerCON® TRUE1® 的情况下 

欧洲制造商生产的高品质橡胶电缆
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电缆线部件详解

powerCON TRUE1

powerCON TRUE1是一个真正的可锁16A（USA: 20A）干线连接器。它能在任何苛刻环境下替
代设备耦合器，在使用途中，为了确保安全的电源连接，建议配备使用一个锁定装置。
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powerCON TRUE1是一个带遮断容量(CBC)的连接器，例如它可在加载或现场演出中随意连接或
断开。

powerCON TRUE1 电源线 - 公

powerCON TRUE 1 延伸电源线连接
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powerCON TRUE1 延伸电源线
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